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Expertos en transmisión de potencia 
35 años de experiencia
Obsesión por el servicio 
Por eso somos únicos

En GMC miramos al futuro con ambición, ilusión y la confianza de estar construyendo un proyecto sólido a
largo plazo.
Por eso, queremos presentarle de forma clara y resumida nuestra gama de productos y servicios, diseña-
dos para aportar soluciones eficaces y contribuir a mejorar la competitividad de su empresa.

Soluciones industriales con el respaldo de un servicio cercano, ágil y profesional.
• Empresa certificada conforme a ISO 9001
• Amplio stock en transmisión de potencia, rodamientos y movimiento lineal
• Servicio propio de reparto
• Atención 24 h
• Soporte técnico y soporte informático
• Atención personalizada
• Apoyo técnico de marcas líderes
Nuestro principal valor diferencial está en el equipo humano: profesionales comprometidos, preparados
para dar respuesta con agilidad y adaptarse a las exigencias técnicas de un entorno industrial en constan-
te evolución.
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Nuestros Productos
Rodamientos y Accesorios

�Rodamientos de Bolas, de rodillos de rotula, Cilíndricos, precisión, miniatura 
e inoxidables
�Bolas
�Rodillos
�Rodamientos de Agujas
�Coronas Giratorias

Estanqueidad

�Retenes y Juntas Tóricas
�Cierres mecÆnicos
�Collarines
�Rascadores

Técnica Lineal

�Guías lineales
�Husillos a Bolas de precisión
�Rodamientos lineales
�Ejes de precisión
�Guías curvas
�Monocarrier

Motores y Reductores

�Motoreductores
�Reductores
�Motores elØctricos
�Variadores electrónicos
�Variadores mecÆnicos
�Tecnotrónica

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
T - 976 47 33 77



4

Nuestros Productos
Cadenas

�Cadenas de Rodillos y de Transporte
�Fabricación de cadenas especiales
�Redler
�Fleyer
�Inoxidables

Correas

�Bandas Transportadoras
�Correas por metros
�Correas de poliuretano, dentadas, paso mØtrico, pulgadas, doble dentado
�Correas Trapeciales
�Correas Variador

Poleas

�Poleas para transmisión por correas con nœcleo cónico y maciza para 
mecanizar.
�Poleas variadoras
�Poleas de alveolos
�Poleas en paso mØtrico y pultadas

Rodillos

�Rodillos gravedad
�Rodillos motorizados
�Mototambores
�Componentes para manutención
�Fabricación de transportadores
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Nuestros Productos
Acoplamientos

�Acoplamientos ElÆsticos (Ciegos y preparados para Taper-Look)
�Acoplamientos Dentados
�Acoplamientos Laminares
�Acoplamientos HidrÆulicos
�Acoplamientos para encoder
�Acoplamientos especiales
�Casquillo de �jación
�Elementos cónicos de �jación (Ringblock)

Cadenas de Charnela

�TermoplÆsticas
�Inoxidables
�Acumulación
�Bandas Modulares
�Per�les y curvas plÆsticas.
�PlÆsticos tØcnicos

Ejes, Limitadores de par, Cardan

�Ejes estriados y tuercas
�Cremallera módulo
�Cruz de Cardan
�Juntas universales de precisión
�Anillos de �jación
�Limitadores de par
�Rótulas

Bolas Transportadoras

�Bolas inoxidables
�Bolas de plÆstico
�Bolas de acero
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Nuestras Marcas
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Rodamientos rígidos de Bolas

Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versÆtiles. Su diseæo es simple, no son desar-
mables, funcionan a velocidades altas y muy altas, son resistentes y requieren poco mantenimiento.

Rodamientos de Rodillos a Rótula

Los rodamientos de rodillos a rótula son rodamientos destinados a aplicaciones extremadamente 
severas, principalmente en industrias pesadas tipo siderurgia, papeleras, canteras...
Tienen que poder resistir cargas elevadas, desalineamientos importantes, ambientes polucionados, 
golpes, vibraciones. Estas condiciones requieren cualidades mecÆnicas excepcionales.

Rodamientos de Rodillos Cónicos

En los rodamientos de rodillos cónicos, los caminos de rodadura en los aros interior y exte-
rior, y los rodillos son cónicos. Estos rodamientos han sido diseæados para soportar cargas 
combinadas, es decir, cargas que actœan de modo radial y axial simultÆneamente.
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Rodamientos rígidos de Bolas de contacto angular

Los rodamientos a bolas de contacto angular, de una hilera, soportan eleva-
das fuerzas radiales y cargas axiales en un sentido. Para el guiado axial opues-
to se requiere otro rodamiento, colocado simØtricamente, en oposición.    

La capacidad de carga axial depende del Ængulo de contacto; es decir, cuanto mayor sea el Æn-
gulo, tanto mayor serÆ la carga que puede soportar el rodamiento. Debido al Ængulo de contac-
to de 40° estos rodamientos soportan elevadas cargas axiales.

Rodamientos rígidos de Bolas Autoalineantes

Se recomienda el uso de rodamientos de bolas autoalineantes cuando la alineación entre el eje y el 
alojamiento es complejo de conseguir y puede que el eje se doble. El anillo externo tiene un camino 
esfØrico de rodadura , el centro de curvatura del cual coincide con el centro de curvatura del roda-
miento; por tanto el eje del anillo interior, bolas y jaula pueden �ectar hasta cierto punto alrededor del 
centro del rodamiento. La capacidad de carga axial es baja, ya que el Ængulo de contacto es pequeæo.  

Rodamientos de agujas

La principal característica que de�ne a los rodamientos de agujas es que estÆn formados 
por rodillos cilíndricos de un diÆmetro muy pequeæo con respecto a su longitud. Son muy 
indicados para aplicaciones donde el espacio radialmente es limitado y tienen una elevada 
capacidad de carga teniendo en cuenta el tamaæo de su sección. 
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Rodamientos Axiales de bolas

Los rodamientos axiales de bolas ofrecen un rendimiento óptimo en apli-
caciones de alta velocidad, especialmente donde las cargas suelen ser mÆs 
ligeras.

Rodamientos Axiales de agujas
Estos rodamientos pueden soportar cargas axiales, son insensibles a las 
cargas puntuales y permiten disposiciones de rodamientos rígidas, que re-
quieren un espacio axial mínimo. Son rodamientos de simple efecto y sólo 
pueden soportar cargas axiales que actœen en una dirección. 
Permiten disposiciones de rodamientos particularmente compactas, sin 
ocupar mÆs espacio que una arandela de eje convencional, si las caras la-
terales de los componentes adyacentes de la mÆquina pueden servir como 
caminos de rodadura para una corona axial de agujas. 

Rodamientos Axiales de Rodillos Esféricos

Los rodamientos axiales de rodillos esfØricos estÆn diseæados para conse-
guir una alta capacidad axial con baja fricción y alineación de rodillo conti-
nua. Este tipo de rodamiento es ideal para aquellas condiciones de funcio-
namiento en las que se experimentan cargas elevadas y di�cultades para 
establecer o mantener la alineación del alojamiento o de�exión del eje.

 Rodamientos de super precisión

Los rodamientos de sœper precisión ayudan a los fabricantes de primeros 
equipos y a los usuarios �nales a optimizar los parÆmetros de rendimiento de 
sus equipos y aplicaciones. Las ventajas di�eren en función de las series de 
rodamientos y aplicaciones, aunque incluyen la alta velocidad y capacidad de 
carga, una mayor vida œtil, intervalos de mantenimiento mÆs largos y un bajo 
consumo energØtico así como establecer o mantener la alineación del aloja-
miento o de�exión del eje.
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Rodamientos de apoyo

Los rodillos de apoyo son unidades de una o de dos hileras, que se montan 
en ejes. Se componen de anillos exteriores de pared gruesa con super�cie 
envolvente abombada y coronas de agujas, o bien conjuntos de rodillos 
cilíndricos sin jaula. 

Rodillos de leva
Los rodillos de levas se componen de anillos exteriores de pared gruesa, 
con super�cie envolvente abombada, bulón macizo con rosca de �jación, 
discos de apoyo y coronas de agujas o bien conjuntos de rodillos cilín-
dricos sin o con jaula, de una o de dos hileras. Absorben elevadas cargas 
radiales, así como las cargas axiales que resulten de errores de alineación 
o marcha oblicua, y son adecuados para accionamientos por levas, ele-
mentos de guiado, instalaciones de extracción, etc. Los rodillos de levas 
estÆn disponibles en diferentes ejecuciones, sin y con excØntrica.

Rodamientos Insertos de Bolas
La estructura interna de los rodamientos-insertos de soportes co-
rresponde en gran parte a la de los rodamientos de bolas estÆn-
dar de las series 6200 y 6300. Sin embargo, presentan anillos inte-
riores mÆs anchos para facilitar la �jación sobre el eje o anillos con 
taladrados cónicos que permiten utilizar manguitos de apriete. Todos 
los rodamientos-insertos de soportes son estancos de ambos lados y 
se pueden suministrar con anillos exteriores cilíndricos o esfØricos.

Los rodillos de apoyo absorben elevadas cargas radiales, así como las cargas axiales que resulten de 
errores de alineación o marcha oblicua, y son adecuados para accionamientos por levas, elementos 
de guiado, instalaciones de extracción, etc. 
Estos rodamientos estÆn disponibles sin y con anillo interior, así como obturados y sin obturaciones. 

 Coronas giratorias

Debido a su construcción, soportan con gran seguridad cargas axiales, 
cargas radiales y momentos de vuelco en una sola rodadura. Por esta ra-
zón, las soluciones con combinaciones de rodamientos radiales y axiales, 
en muchas ocasiones se pueden reducir y simpli�car a un solo punto de 
apoyo. De esta forma, se reducen notablemente los costes para la disposi-
ción de la construcción anexa y el esfuerzo de montaje de los rodamientos. 
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Soportes para rodamientos

Los soportes de pie de fundición de hierro con rodamientos in-
sertos, se utilizan de forma extensa en diversos equipos industria-
les debido a la facilidad de montaje, mantenimiento y recambio.
Absorben desalineamientos iniciales del eje y los roda-
mientos insertos son preengrasados. Se dispone de sopor-
te con rodamientos para ejes milimØtricos y en pulgadas.

Los soportes de brida de fundición de hierro robusto con brida cua-
drada y brida redonda constan de una base con cuatro agujeros para 
los pernos de montaje. Los soportes ovalados se suministran sólo 
con dos perforaciones. El asiento esfØrico de los rodamientos in-
sertos permite el desalineamiento en el montaje inicial. Se dispone 
de soporte con rodamientos para ejes milimØtricos y en pulgadas.

Los soportes tipo tensor son diseæados especialmente para transportado-
res de correas y permiten obtener una tensión adecuada de la cinta trans-
portadora, así como tambiØn facilitar el paralelismo entre ejes. Se dispone 
de versiones para montar directo al eje o a travØs de manguito de montaje.

Las unidades de soportes de chapa de Acero Estampado, se usan principal-
mente  en  aplicaciones sencillas como maquinaria  agrícola, transportadores 
livianos, maquinaria para embalaje y similares. Debido a su buena obtura-
ción son particularmente adecuados en ambientes sucios y polvorientos.

Soportes termoplÆsticos diseæados para la industria alimenticia, son 
fabricados con BT (Resina termoplÆstica reforzada). Estos soportes po-
seen una excelente resistencia mecÆnica, rigidez y estabilidad dimen-
sional. Los rodamientos insertos de acero inoxidable son resistentes a 
la oxidación o corrosión. Soportan temperaturas de �35 a 102 °C. Es-
tÆn disponibles con tapas de protección y retenes en forma opcional.

Soportes de Pie

Soportes tipo brida

Soportes tipo tensor

Soportes de acero estampado

Soportes para la industria alimentaria

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
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Manguitos y Accesorios
Manguitos de montaje

Los manguitos de montaje son diseæados para �jar rodamientos con 
agujero cónico sobre ejes cilíndricos. Para los ejes se admiten tole-
rancias de mecanizado mÆs amplias que si el rodamiento estuviera 
montado directamente sobre el eje. Los manguitos de montaje se 
suministran conjuntamente con tuercas y elementos de seguridad. 
Bajo demanda se suministran manguitos de montaje en pulgadas y 
en milímetros. Para el montaje de grandes rodamientos se dispone 
de maguitos de montaje hidrÆulico.

Manguitos de desmontaje

Los manguitos de desmontaje son diseæados para �jar rodamien-
tos con agujero cónico en ejes cilíndricos. El rodamiento se apoya 
contra un resalte del eje. El manguito cónico se prensa en el agujero 
del rodamiento hasta el punto en que se consiga la disminución del 
juego radial requerido. El manguito de desmontaje facilita el des-
montaje de rodamientos y simpli�ca el diseæo de las disposiciones 
de rodamientos. Para el montaje de grandes rodamientos se dispone 
de manguitos de desmontaje hidrÆulico, el cual posee ranuras para 
la alimentación de aceite y conexión a bomba.

Tuercas

Las tuercas ranuradas se utilizan para �jar los rodamientos sobre el 
eje o sobre un manguito de montaje ademÆs sirven para montar o 
desmontar rodamientos en manguitos de desmontaje. Las tuercas 
ranuradas tienen cuatro u ocho ranuras repartidas uniformemente 
en la circunferencia en las cuales se aplica la llave de gancho.

 
Se dispone de una amplia gama de accesorios como:
- Arandela de Seguridad.
- Anillos Guiadores.
- Tapas para Soportes.
- Obturadores Rozantes.
- Obturadores no Rozantes.
- Elementos Rodantes

Accesorios

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
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 Retenes

Los retenes proporcionan sellado y funcionalidad de rascado para los 
movimientos giratorios y de rotación a presión baja y velocidad alta. Lle-
van a cabo dos funciones esenciales: la función principal es conservar el 
lubricante del cojinete o el sistema en este para evitar fugas, y la función 
secundaria es evitar la contaminación del sistema por parte de partículas 
externas u otros impactos medioambientales. Normalmente las juntas 
de eje radiales estÆn compuestas por un encarte de metal y un diafragma 
de elastómero con un labio de sellado accionado mediante un resorte. 

 Rascadores

 Juntas Tóricas

En la actualidad, la junta tórica se ha convertido en el tipo de jun-
ta de uso mÆs generalizado debido a sus mØtodos poco costosos de 
fabricación y su facilidad de uso. Ofrecemos una amplia gama de 
materiales elastómeros, tanto para aplicaciones estÆndar como es-
peciales, permitiendo que se use la junta tórica para estanqueizar 
prÆcticamente cualquier tipo de �uidos, ya sean líquidos o gaseosos. 

Los rascadores son juntas que evitan la entrada de suciedad, 
agua, barro, etc. en el interior de los cilindros hidrÆulicos y neu-
mÆticos. Son piezas elastomØricas, con o sin refuerzo metÆli-
co, con un labio muy pronunciado, que ejerce una interferen-
cia elevada en el vÆstago, e impide la entrada de cuerpos extraæos.. 

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
T - 976 47 33 77



Polígono Industrial Valseca - C/. Gurrea de Gállego 5 (50014 Zaragoza)
 Tfno: 976 473 377 - FAX : 976 472 631 15

Estanqueidad

Es
ta

nq
ue

id
ad

 Cierres Mecánicos

 Empaquetadura Trenzada

 Juntas planas

Un cierre mecÆnico, consiste esencialmente en dos super�cies planas radia-
les, una montada sobre el eje giratorio y otra estacionaria, de tal forma, que 
el sellado se consigue mediante el contacto de una super�cie sobre la otra. 
Una de las super�cies, tiene una posición �ja, mien-
tras que la contraria estÆ dotada de una cierta �exibilidad ra-
dial y axial, a �n de compensar los movimientos del eje (muelle). 
Esta �exibilidad axial hace posible el montaje del cierre mecÆnico den-
tro de unos límites prÆcticos sin necesidad de ser demasiado precisos. La 
precisión requerida para el montaje depende del tipo y diseæo del cierre.

Las empaquetaduras trenzadas son ampliamente usadas en aplicaciones 
industriales. En particular, se usan con mucha frecuencia para sellado de 
vÆlvulas, bombas y reactores, aunque tambiØn para otras aplicaciones. 
Existen  empaquetaduras de distinto tipo, con características par-
ticulares segœn las condiciones, por ejemplo, la forma construc-
tiva del entrelazamiento de la empaquetadura, la concepción hi-
brida de la empaquetadura, etc.  Suministramos empaquetaduras:
- En Base de gra�to.
- En Base de carbón.
- En  Base de �bras sintØticas, para usos generales y altas prestaciones.

Juntas planas para aplicaciones estÆticas:
- Juntas de Brida, de gra�to, caucho, PTFE, �bras...
- Arandelas de estanqueidad. Se usan para estanqueizar uniones rosca-
das, tornillos, tapones, grifería y bridas.
- Juntas para uniones de conducciones alimentarias. Se trata de juntas 
que se emplean en uniones estÆndar de conducciones destinadas al tra-
siego, generalmente, de productos alimenticios.
- Planchas de elastómero.

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
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 Guías Lineales

Las Guías lineales proporcionan un tipo de movimiento lineal que utili-
za elementos de rodadura de recirculación entre un carril per�lado y un 
bloque de apoyo. Son capaces de soportar cargas en todas las direccio-
nes y puede lograr una alta precisión y exactitud en movimiento mucho 
mayor.   

 Husillos de bolas, soportes y rodamientos

 Husillo de rosca trapecial

- Husillos  trapeciales laminados.
- Tuercas trapeciales

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente e�ciente en 
el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del hu-
sillo y la tuerca. Con un par de torsión inferior en una tercera par-
te o menos al de un husillo deslizante convencional, este produc-
to resulta muy adecuado para ahorrar energía de accionamiento

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
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 Cremalleras de precisión

 Modulos lineales

 Actuadores lineales

- Cremalleras de precisón helicoidal recti�cada.
- Cremallera de precisón helicoidal fresada.
- Cremallera de precisión recta fresada.
- Engranajes helicoidales.

- Módulos lineales compactos de transmisión por correa dentada.
- Módulos lineales compactos de transmisión por husillo de bolas.
- Módulos lineales de altas prestaciones y bajo coste con correa dentada   
y sistema de guía lineal de bolas de precisión integrado.
- Módulos lineales con correa dentada y dos sistemas paralelos de guías 
lineales de bolas integrados.
- Módulos lineales con husillo de bolas de precisión y dos sistemas para-
lelos de guías lineales de bolas integrados.
- Mesas lineales con husillo de bolas recti�cado.
- Accesorios de sujeción, bridas...

- Actuadores lineales CC.
- Actuadores lineales CA.
- Gatos mecÆnicos.
- Reenvios Angulares.

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
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 Casquillo Lineal de Bolas

El rodamiento lineal de bolas (llamado tambiØn cojinete de bolas o guía 
de eje) consta de una jaula polimØrica con segmentos de camino de ro-
dadura fabricados en acero templado para guiar los conjuntos de bolas 
dentro del sistema completo. La recirculación de las bolas permite una 
carrera ilimitada con un movimiento de baja fricción.

 Soporte Rodamiento Lineal de Bolas

 Ejes Macizos

Los ejes macizos y los ejes huecos son ejes de precisión fabricados 
en acero boni�cado, en calidad de rodamientos y se suministran en 
dimensiones mØtricas y pulgadas.
Los ejes macizos pueden suministrarse para su �jación con agujeros 
roscados radiales y axiales o, sobre consulta, totalmente mecanizados 
segœn el plano del cliente.

Estas unidades suelen constar de un soporte ligero de alu-
minio optimizado para ofrecer una gran resistencia y rigi-
dez con las dimensiones especi�cadas. Debido a su peso li-
gero, las fuerzas de inercia provocadas por la aceleración se 
mantienen al mínimo.  Estos soportes podemos encontrarlos:
- Cerrados
- Abiertos
- Abiertos con tolerancia ajustable
- En ejecución simple 
- En ejecución TÆndem.
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 Ejes Huecos

 Soportes longitudinales de ejes

 Soportes brida de eje

Los ejes huecos son especialmente apropiados para aplicaciones en las 
que interesa reducir el peso

En aplicaciones donde existan rodamientos lineales abiertos, para sopor-
tar los ejes, se encuentran disponibles soportes  longitudinales de ejes 
fabricados en aleación de aluminio.
Existen soportes:
- Con aletas
- Sin aletas.
- Para �jación lateral, de doble hilera de agujeros.

Los soportes brida de eje constituyen una solución sencilla para �jar un 
eje. Los soportes brida de eje son de aluminio y se caracterizan por su 
gran rigidez y una gran precisión. Los soportes brida de eje pueden ser:
- Soportes brida de eje sencillos.
- Soportes brida de doble eje.

T - 976 47 33 77
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s  Motor monofásico - Una gama de motores dedicada al uso doméstico

Los motores monofÆsicos de la serie BS son fabricados segœn normas 
IEC y son de tipo cerrado,ventilados externamente y con condensador 
de marcha permanentemente conectados. Los motores estÆn disponi-
bles en brida tipo B5 y B14en la ejecución de 4 polos. Para aplicaciones 
que requieren alto par de arranque, se puede solicitar un condensador 
especial para el arranque y para el trabajo continuo.

 BN - Motores de CA IE1 

Los motoresde la serie BN cumplen con todas las normas internaciona-
les aplicables, incluidas Directivas la EMCy LV. EstÆn disponibles para el 
rango de potencias de 0,06-30kWcon patas o con brida tipo IM B5 e IM 
B14. Disponibles con una polaridad, o doble, con tres opciones de freno, 
alimentados a CA o CC, dando mayor �exibilidadal sistema. Por œltimo, 
todos los motores pueden ser gobernados por variador de frecuencia.

 BE - Motores de CA de alta e�ciencia IE2 

Los motores BE normalizados IEC cumplen con la norma IEC60034-
30:2008 (clases de e�cacia) y todas las normas internacionales aplica-
bles, incluidas las Directivas EMC y LV. EstÆn disponibles en el rango de 
potencias de entre 0,75 a 22kW con patas y con bridas tipo IM B5 e IM 
B14. Todos los motores pueden ser accionados por medio de variador 
de frecuencia.

 BX - Motores Premium E�ciency IE3

La gama de motores de CA con la clase de e�ciencia mÆs alta IE3.
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 BCR - Servomotores - Una gama de servomotores de alto rendimiento

Los servomotoresde la serie BCR estÆn diseæados para acometer aquellas 
aplicaciones en las que se requiera un elevado par ya sea de manera pun-
tual o permanente. Gracias a un amplio rango de pares, por encima de los 
valores medios de sobrecarga instantÆnea, los servomotores BCR son lo 
su�cientemente robustos para aplicarse en las mÆs exigentes aplicaciones. 

 BMD - Servomotores - Servomotores de CA de imanes permanentes

 BTD - Servomotores - Una gama de servomotores compactos

Los motores de la serie BC son la solución simple, probada y econó-
mica a los requisitos de los accionamientos de CC. Los materiales y 
los conceptos de diseæo, permiten el uso de motores BC bajo las mÆs 
severas condiciones de uso. Los motores pueden funcionar en el rango 
de temperaturas de -20 a +40 ° C y tienen un grado de protección IP54 y 
una clase de aislamiento F.

EstÆn fabricados mediante la tecnología �polos salientes�. Las dimensiones 
del motor se reducen drÆsticamente, con ventajas considerables en tØrmi-
nos de densidad de par, dimensiones y rendimiento dinÆmico. Gracias a 
la alta calidad y el rendimiento de los imanes se consiguen valores de altas 
aceleraciones, soportando altas sobrecargas sin riesgo de desmagnetización 
de los imanes.

Los servomotores de la serie BTD estÆn diseæados para proporcionar 
soluciones e�caces para aplicaciones exigentes de alta e�ciencia. El tamaæo 
extremadamente pequeæo de estos motores obtenidos gracias al empleo y 
la tecnología de diseæo, asegura dinÆmicas excepcionales y baja temperatu-
ra de operación. 
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s  VF / W – Reductores de tornillo sinfín

Los reductores de corona sin �n Bon�glioli son hitos para la industria 
de todo el mundo.Tuvieron Øxito en la combinación de una calidad sin 
compromisos, con tecnología de œltima generación y un precio com-
petitivos. Su �exibilidad viene dada por la amplia selección de varias op-
ciones de montaje, las con�guraciones de ejes y la unión a motor, todas 
ellas estÆndar. El tornillo sin�n y la versión de doble tornillo sin �n, 
con o sin el limitador de par, tambiØnse suman para obtener un amplio 
abanico de posibilidades. 

 Reductores de engrajes helicoidales - Serie C 

La densidad de par, la variedad de productos, amplio rango de velo-
cidades y la efectividad de precio hacen de la serie C, un reductor sin 
precedentes en el mundo de los motorreductores y los reductores de 
velocidad

 Reductores de una sola etapa de reducción - Serie S

La serie S, simple y potente se desarrolló para la industria del bombeo 
así como para aplicaciones de ventiladores y sopladores. Montaje por 
medio de patas o brida, tiene eje de salida segœn norma UNEL. 

 Reductores pendulares - Serie F

No existe montaje mejor, mÆs fÆcil y limpio que el de un reductor de la 
serie F con eje pendular. Ligero y con grandes prestaciones, el reductor 
F, es ideal para toda las aplicaciones de transporte de cargas.
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 Reductores de ejes paralelos - SERIE HDP

Altos valores de par, índices de reducción bien escalados, numerosas 
opciones de montaje y dimensiones compactas facilitan la ingeniería de 
cualquier aplicación. La carcasa en fundición nodular asegura robustez 
incluso en los ambientes mÆs exigentes y la precisión en que los engrana-
jes han sido mecanizados, permiten un funcionamiento silencioso y sin 
vibraciones.

 Reductores planetarios - SERIE 300

 Reductores de engranajes cónicos - SERIE A

La serieTA se ha establecido desde hace tiempo en la industria hasta 
convertirse en un Øxito de ventas para aplicaciones de canteras y minas 
donde la �abilidad absoluta y bajo mantenimiento son factores clave. El 
antirretorno es tambiØn una opción muy apreciada que evita el retrorce-
so de la carga en tranportadores inclinados. 

Los reductores de la serie 300 son compactos y extremadamente poten-
cia. Sus estapas planetarias son la solución ideal en aquellas aplicaciones 
severas donde los choques y los impactos de las cargas son la regla habi-
tual, mÆs que la excepción. El producto es altamente con�gurable, debido 
a la gran variedad de opciones, así como de montaje, de ejes de salida y de 
adaptación a motor. Todas estas propiedades estÆn disponibles para cada 
unos de los 18 tamaæos, comprendiendo desde los 1000 a los 1.400.000 
Nm de par. Por lo tanto, encontrar la combinación mÆs adecuada por el 
usuario, es fÆcil y �able.

La serie A es el primer producto en ser igualmente bueno en lo que se 
re�ere a la e�ciencia y versatilidad dentro de un contexto altamente com-
petitivo, tanto en rendimiento como en cuanto al precio.
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El reenvío de la serie RAN estÆ diseæado para aquellas transmisiones en 
las que hay que unir dos ejes ortogonales. FÆciles de instalar y casi sin 
mantenimiento, los reenvíos de la serie RAN ofrecen muchas disposi-
ciones de ejes y con relaciones exactas a partir de 1:1, que son muy œtiles 
cuando se trata de sincronizar un accionamiento. TambiØn disponible 
en la versión para ser utilizado como gato mecÆnico.

 Reductores combinados - SERIE 3/H
La serie de reductores 3/H de Bon�glioli combina la alta tecnología, el 
rendimiento y la e�cacia de los reductores planetarios con la resistencia, 
la calidad y la �abilidad de los reductores ortogonales. Estos reductores 
planetarios/ortogonales ofrecen el alto par transmisible de la serie 300 
de reductores planetarios de Bon�glioli junto con las excelentes carac-
terísticas de transmisión de potencia de la serie HDO de reductores or-
togonales y son perfectos para aplicaciones que exigen alto rendimiento 
ademÆs de velocidades de salida de medias a bajas.

 HDPE – Reductores para extrusoras

La serie HDPE se ha desarrollado especí�camente para extrusoras de un 
solo husillo, partiendo de la serie HDP, con la que comparte la mayo-
ría de los componentes y engranajes. Carcasa fabricada en fundición 
modular y con un soporte robusto, los reductores HDPE presentan una 
capacidad de carga axial gracias al rodamiento de rodillos de la serie 
294...E, fabricado sólo por primeras marcas. 

 ATEX

Los reductores ATEX estÆn disponibles para las categorías2G y 2D segœn 
la clasi�cación establecida por la Directiva94/9/CE Europea, correspon-
diente a Æreas con presencia de atmósfera potencialmente explosiva.
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s V - Variador de velocidad mecánico

 LC –Reductores de juego reducido

Juego angular reducido, funcionamiento silencioso y un fÆcil montaje del 
motor por parte del cliente, son los factores claves de los reductores de la 
serie LC.

 SL – Reductores planterios para poleas

 TQ – Reductores de juego reducido

La renovada serie V cuenta con un nuevo mecanismo de ajuste de la 
velocidad que optimiza el funcionamiento, que prolonga la vida œtil de 
las piezas permitiendo que el variador funcione con menos calor y mÆs 
suave que nunca.TambiØn disponible con la reducción helicoidal adicio-
nal y en combinación con la mayoría de reductores de Bon�glioli.

La nueva serie SL de Tecnoingranaggi no tiene competencia en lo que se 
re�ere a compacidad, e�ciencia y la optimización en el accionamiento 
de sistemas movidos por polea para correa. Los reductores serie SL tiene 
juego reducido y son ideales para tranportadores accionados por correas y 
otras aplicaciones que requieran precisión y un tamaæo compacto.

Los reductores planetarios de juego angular reducido estÆ diseæado para 
ofrecer el mÆs alto nivel posible de precisión de la transmisión. Un valor 
bajo de juego angular, ademÆs de una alta resistencia a la torsión garantiza 
un producto muy competente, especialmente en aplicaciones de alta dinÆ-
mica y reversibles. 
El diseæo de estos reductores tambiØn permiten soportar altos valores de 
carga radial y axial y un funcionamiento silencioso. 
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 Cadenas de transmisión
Cadenas ISO.
Cadenas ASA.
Cadenas simples, dobles, triples.
Cadenas especiales.
Cadenas de aletas.
Eslabones de unión para cadenas.
Cadenas de ejes huecos.
Cadenas de acero inóxidable.
Cadenas anticorrosivas.

 Cadenas de charnela

Cadenas de charnela metÆlicas.
Cadenas de charnela plÆsticas.
Cadenas de charnela engomadas.
Cadenas de charnela de acero inoxidble.
Cadenas de charnela para curvas.

 Cadenas de elevación

Cadenas de elevación.

 Cadenas de acumulación

Cadenas de acœmulo.

C/ Gurrea de Gállego 5, 50014 Zaragoza
T - 976 47 33 77






















